Gm Ficha técnica de producto

SLP21025P15S/6

CAJA CONEXION 1000VDC 6 MPPT (2 STRING X MPPT) FUS 15A SECCIONADOR 25A + PST-II (12 ENT./12 SAL.)

Codigo 029SLP21025P15S/6
EAN 8430892311397

Caja conexion PV para 6MPPT, 2 strings independientes x mppt (12
entradas, 12 salidas) base y fusible 15A gPV + seccionadores 2 circuitos 25A
+ protectores sobretension clase Il tensiéon méaxima de 1000Vdc, para realizar
instalaciones con toda seguridad. Caja en poliéster reforzado en fibra de
vidrio autoextingible tapa policarbonato transparente. Parte inferior de la caja
con prensaestopas. Dimensiones de 540x201x720mm.

Descripcion de producto
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Datos técnicos cajas combinadoras

SLP21025P15S/6

Tipo de Caja DC
Tension 1000 V DC
Proteccion sobretensiones Class Il
N2 de strings por seguidor 2
Numero de seguidores MPPT 6
Proteccion sobretensiones (codigo) 6 x PST31PV
Proteccion sobretensiones (tipo) 1]
Tension de régimen perm. max. (Ucpv) 1060 VDC
Corriente de descarga nominal (In) 20 kA
Corriente de descarga max. (Imax) 40 kKA
Nivel de proteccién a In (Up) 3,6 kV

Normas IEC EN 6143-1/2
Dimensiones
Alto producto 540 mm
Ancho producto 720 mm
Largo producto 201 mm
Conexion
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